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заглушки 
резьбовых 
отверстий

Акустический датчик AД-327 выполнен с резь-
бовыми отверстиями для установки штырей (поз.3 
и поз.4) и составной ручки поз.4. 

Акустический датчик АД-327 (комплект) входит в состав течетрассопоисковых 
комплектов и  применяется только при работе с приемником АП-027.

Датчик АД-327 имеет встроенные переключаемые частотные фильтры, отлича-
ется повышенной чувствительностью и помехоизоляцией, содержит режим акцен-
тирования низкочастотных звуков, что позволяет эффективно проводить трасси-
ровку пластиковых трубопроводов с применением ударного механизма УМ-112. 

2. Состав комплекта:

1 - Акустический датчик AД-327
2 - Штырь для АД-247, (70 мм) 
3 - Штырь для АД-247, (150 мм) 
4 - Ручка 
      (Стержень со втулкой, 
      стержень с держателем)
5 - Ключ шестигранный
6 - Ключ (закреплен на кабеле)
7 - Держатель
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Работы с датчиком рекомендуется проводить используя составную ручку 
(поз. 4), вместо использования с держателем на кабеле (поз. 7).

В состав датчика входят также пластиковые винты-заглушки (для защиты резь-
бовых отверстий от по падания воды и грязи). 

При подготовке датчика к работе с использованием ручки и (или) штырей за-
глушки удаляются с помощью ключа (поз. 6). После проведения работ рекомендует-
ся заглушки установить на прежние места.
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1. Технические характеристики

Габаритные размеры, мм 120 х 135

Масса датчика, кг 1,7

Важно!

В случае загрязнения акустического датчика АД-327 рекомендуется про-
тереть влажной ветошью. Не допускать промывки под струей воды и чистки 
острыми предметами.

Не подвергать прибор грубым механическим воздействиям, ударам о 
твердые поверхности, не подвергать сильной тряске.

Проводить транспортировку в чехлах, входящих в комплект поставки.
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3.  Особенности конструкции и правила эксплуатации акустического датчика
Чувствительный элемент акустического датчика  размещен на стальном контакт-

ном основании (далее – основание). Основание  подвешено на упругой диафраг-
ме из звукопоглощающей резины и защищено от внешних шумов манжетой. Кон-
струкция датчика обеспечивает значительное снижение (демпфирование) помех, 
вызванных звуками окружающей среды и непосредственными механическими воз-
действиями на корпус.

Наилучшую защиту от внешних шумов (в том числе с применением штыря) 
обеспечивает установка датчика на поверхность с касанием манжеты по всему 
ее периметру.

Во время работы датчик устанавливается манжетой на поверхность, 
и основание датчика всегда контактирует с точкой обследуемой поверх-
ности. 

Исключите нажим на датчик, т.к. при этом чувствительный элемент 
может упираться в механический ограничитель вертикального переме-
щения, что приведет к появлению в  головных телефонах посторонних 
звуков и искажению сигнала. 

Искажения сигнала возможны и при перекосах чувствительного эле-
мента на значительных локальных неровностях рельефа поверхности. При установ-
ке датчика следует, по возможности, выбирать наиболее плоские участки поверх-
ности. 

При работе на мягком грунте, в условиях густой травы или глубокого снега ис-
пользуются съемные штыри. 

При работе со штырями необходимо обе-
спечить прилегание манжеты к поверхности для 
исключения влияния внешних звуков (Рис. 2). 

При невозможности обеспечить прилегание 
манжеты датчика к поверхности необходимо 
обеспечить окружающую тишину (Рис. 3). 

Так как индицируемый уровень полезного 
сигнала зависит от условий установки датчика, 
то сравнение уровней сигнала в разных точках 
можно проводить только на участках с одно-
типными условиями установки датчика при не-
изменных параметрах приемника. При этом
в каждой из точек уровень сигнала рекомендуется определять как среднее значе-
ние по результатам нескольких замеров. 

Так как отдельные элементы конструкции датчика изготовлены из резины, за-
прещается производить очистку полости датчика острыми предметами. Запреща-
ется обстукивать датчик о твердые поверхности (например, для стряхивания снега 
или земли). Очистку полости датчика от грязи и глины рекомендуется производить 
струей воды. 

Рис. 2 Рис. 3

 Рис. 1

Установка или съем штырей производится от руки. При не-
обходимости, для съема штырей применяется прилагаемый 
в составе комплекта шестигранный ключ, который вставляется в 
отверстие штыря (Рис. 1). 

Использование ключа для установки штыря с удержанием дат-
чика за корпус запрещается!



РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

4

4. Паспорт
4.1  Комплект поставки

Наименование Обозначение Кол. Заводской 
номер

Датчик акустический АД-327 1

Ручка АД227.02.020 1

Магнит АД247.02.010 1

Штырь 70 мм АД247.02.001 1

Штырь 150 мм АД247.02.001-01 1

Ключ шестигранный 1

Паспорт 1

4.2  Свидетельство о приемке

Поисково-диагностическое оборудование акустический датчик «АД-327» завод-
ской номер ________________ соответствует техническим требованиям  и признан 
годным для эксплуатации.

	  Дата выпуска:   «_____» _________________________20 ______ г.

                М.П.	                               Контролер: _______________________     
                                                                                                      подпись

4.3  Сроки службы и хранения

Срок хранения на складе - 2 года

4.4  Гарантийные обязательства

1. Фирма гарантирует соответствие прибора паспортным данным при соблюде-
нии потребителем правил эксплуатации, транспортирования  и хранения, установ-
ленных настоящим паспортом.

2.  Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня продажи.

	 Дата продажи:   «_____» _________________________20 ______ г.

	 Поставщик:     ____________________________________ подпись 

3. Действие гарантийных обязательств прекращается при:
	 а) нарушении правил эксплуатациии приводящих к поломке прибора;
	 б) нарушении пломб, установленных изготовителем;
	 в) нарушении целостности соединительных кабелей вследствие механиче-

ских повреждений, нагрева, воздействия агрессивных сред;	
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г) повреждении внешних разъемов.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания (ак-

кумуляторы).  

4.5  Сведения о рекламациях
В случае отказа комплекта в период гарантийного срока эксплуатации необхо-

димо составить технически обоснованный акт, в котором указать: дату отказа, дей-
ствия, при которых он произошел, признаки отказа и условия эксплуатации, при ко-
торых произошел отказ.

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются печа-
тью и высылаются (доставляются) изготовителю по адресу:

Россия, 140402, г. Коломна, Московской обл., ул. Октябрьской рев. д.406, 
ООО «НПО ТЕХНО-АС», тел: (496)615-13-59, 
Е-mail: npo@technoac.ru.
Решение фирмы по акту доводится до потребителя в течение одного месяца.

4.6  Сведения о цене и условиях приобретения прибора
Цена изделия договорная.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ И ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮ-

ЩИХ СПОСОБОВ:

1. Позвонить по телефону (496)615-13-59.
Наши сотрудники примут заказ, записав всю информацию.

2. Сделать заказ через наш интернет-сайт, заполнив форму по адресу:
http://www.technoac.ru/product/order.html

3. Написать заявку по электронной почте. Наш адрес: sales@technoac.ru

Порядок заказа и поставки оборудования:
При заказе приборов сообщите, пожалуйста:
- название Вашего предприятия, фактический адрес, тел., факс, e-mail
- фамилию, имя и отчество контактного лица
- перечень приборов, которые Вас заинтересовали
- способ получения продукции: на складе Коломне, курьером в Москве, транс-

портной компанией.
После этого мы направим Вам счет на оплату и договор на поставку требуемо-

го оборудования. В счете будут указаны срок поставки, вид отгрузки, гарантийный 
срок.

Сервис:
ООО «НПО ТЕХНО-АС», в соответствии с законодательством, несет полную от-

ветственность за исправную работу поставленных приборов в период гарантийного 
срока эксплуатации. Мы также осуществляем послегарантийное обслуживание и 
метрологическое сопровождение поставленных приборов в течение их срока служ-
бы. Все вопросы по сервису приборов Вы также можете решить, обратившись по 
E-mail: npo@technoac.ru

Познакомиться с методиками применения контрольно-измерительных прибо-
ров и узнать дополнительную информацию Вы можете на нашем сайте: 

www.technoac.ru
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5.  Особые отметки
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