
1 Техническое описание

1.1 На зна че ние

Дат чикоп ре де ли тель де фек тов ком му ни ка ций (ДОДК117)  пред наз на чен
для оп ре де ле ния не ис прав но с ти (по вреж де ния изо ля ции за щит ных по кры тий
га зо про во дов) си с тем ка тод ной за щи ты, а так же для об на ру же ния ме с та об ры -
ва си ло вых ка бе лей.

Датчик ДКИ117 предназначен для контроля изоляции защитных покрытий
газо и нефтепроводов и поиска повреждения силовых кабельных линий по
методу разности потенциалов. 

Датчики ДОДК117  и ДКИ117 ис поль зуются в  со ста ве трас со по ис ко вых
ком плек тов "Ус пех" и "Ат лет" с приемником АП027.

Условия эксплуатации
 Температура окружающего воздуха, °С 0…+50
 Атмосферное давление, кПа 84…106
 Относительная влажность, % до 90

1.2 Технические характеристики ДОДК117

1.3  Технические характеристики ДКИ117
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2  Паспорт 

2.1 �������� ��������

2.2  Свидетельство о приемке
Датчик  определитель дефектов коммуникаций ДОДК117 и датчик контроля

изоляции ДКИ117 соответствуют техническим требованиям и признаны годными
для эксплуатации.

Дата выпуска              ___________________20__ __ г.

М.П. Контролер ___________________________
подпись

2.3  Га ран тий ные обя за тель ст ва

1. Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие при бо ра па с порт ным дан ным при со блю де -
нии по тре би те лем пра вил экс плу а та ции, ус та нов лен ных на сто я щим па с пор том.

2.  Га ран тий ный срок ус та нав ли ва ет ся 24 ме ся ца со дня про да жи.

Да та про да жи: "_____" _________________________20     г.

По став щик ____________________________________ (под пись по став щи ка)

3. Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет ся при:
а) на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, ука зан ных в на сто я щем па с пор те и при во -

дя щих к по лом ке при бо ра;
б) на ру ше нии це ло ст но с ти  дат чи ков или со еди ни тель но го ка бе ля вслед ст вие

ме ха ни че с ких по вреж де ний, на гре ва, воз дей ст вия аг рес сив ных сред;
в) по вреж де нии разъ е мов.
4. Ре монт  при бо ров  про из во дит ор га ни за ция  раз ра бот чик: ООО "НПО ТЕХ НОАС".
5. ООО "НПО ТЕХ НОАС" не не сет от вет ст вен но с ти за ущерб, ес ли он вы зван не -

со блю де ни ем пра вил и ус ло вий экс плу а та ции при бо ра.
Из го то ви тель не да ет га ран тий от но си тель но то го, что при бор под хо дит для ис -

поль зо ва ния в кон крет ных ус ло ви ях, оп ре де ля е мых Поль зо ва те лем, кро ме ого во -
рен ных в Ру ко вод ст ве по эксплуатации.

2.5  Сведения о рекламациях
В случае отказа в период гарантийного срока эксплуатации необходимо

составить технически обоснованный акт, в котором указать: дату отказа, действия,
при которых он произошел, признаки отказа и условия эксплуатации, при которых
произошел отказ.

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются
печатью и высылаются (доставляются) изготовителю по адресу:

Россия, 140402, г. Коломна, Московской обл., ул. Октябрьской рев. д.406, 
ООО "НПО ТЕХНОАС", тел: (496) 615-13-59, Еmail: npo@technoac.ru.
Решение фирмы по акту доводится до потребителя в течение одного месяца.
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Наименование Обозначение Завод. номер Кол-во

Датчик – определитель

дефектов коммуникаций 
ДОДК-117

Датчик контроля изоляции ДКИ-117

Руководство по эксплуата-

ции. Паспорт



1.4 Внешний вид  датчиков

1  Датчики                                                 1  Раздвижные штанги
2  Кабель для подключения                  2  Ручка приемника
к приемнику                                                   3  Кабель для подключения к приемнику
3  Кабель соединительный

1.5  Принцип  работы
Принцип действия датчика ДОДК-117 состоит в определении разности

потенциалов на поверхности земли, которая образуется при прохождении то ка
по це пи: ге не ра тор, тру ба (ка бель), по вреж ден ная изо ля ция, зем ля, за зем ле ние
ге не ра то ра, ге не ра тор. В ме с те по вреж де ния изо ляции пе ре ход ное со про тив -
ле ние тру базем ля умень ша ет ся, и на по верх но с ти зем ли по тен ци ал бу дет
иметь по вы шен ное зна че ние. Уве ли че ние по тен ци а ла бу дет тем зна чи тель нее,
чем боль ше по вреж де ние. Дат чик пред став ля ет со бой два изо ли ро ван ных друг
от дру га из ме ри тель ных эле к т ро да, в один из ко то рых встро ен пред ва ри тель -
ный уси ли тель и об ра зу ю щие еди ную кон ст рук цию. Об сле до ва ние про из во дит -
ся дву мя опе ра то ра ми, у од но го опе ра то ра на хо дить ся из ме ри тельный эле к т -
род, у вто ро го опе ра то ра на хо дит ся из ме ри тель ный эле к т род и при ём ник. По
по каза нию при ём ни ка (стре лоч ный ин ди ка тор и го ло вные те ле фо ны) су дят о
ме с то на хож де нии не ис прав но с ти.

1.6 Ме то ди ка ра бо ты
Ра бо та по оп ре де ле нию не ис прав но с ти вы пол ня ет ся в два эта па:
1 этап: по иск и раз мет ка трас сы (с по мо щью  дат чи ка ЭМД);
2 этап: по иск не ис прав но с ти.

Для по ис ка не ис прав но с ти не об хо ди мо ис поль зо вать ча с то ты ге не ра то ра
1024 Гц или 8928 Гц. Вы бор ча с то ты из лу че ния ге не ра то ра за ви сит от ме с та про -
клад ки трас сы, глу би ны за ле га ния, со сто я ние грун та, и вы би ра ет ся ис хо дя из вы -
ше пе ре чис лен ных ус ло вий. Оцен ка раз но сти по тен ци а лов про из во дит ся без кон -
так та с грун том.  В про цес се об сле до ва ния опе ра то ры пе ре ме ща ют ся по трас се на
рас сто я нии, оп ре де ля е мом длин ной про во да меж ду эле к т ро да ми (8 м), друг от
дру га. Про вод, со еди ня ю щий двух опе ра то ров, дол жен на хо дит ся в на тя ну том со -
сто я нии, а ру ки опе ра то ров долж ны быть при жа ты к ту ло ви щу. Ско рость пе ре ме -
ще ния в про цес се об сле до ва ния не долж на пре вы шать 30 м/мин.

Оп ре де ле ние не ис прав но с ти про из во дит ся дву мя ме то да ми  ме то дом мак си -
му ма, ме то дом ми ни му ма. Ме тод мак си му ма ис поль зу ет ся для пред ва ри тель но го
по ис ка не ис прав но с ти, а ме тод ми ни му ма  для окон ча тель но го его уточ не ния.

Ме тод мак си му ма со от вет ст ву ет пер пен ди ку ляр но му рас по ло же нию од но -
го из опе ра то ров, от но си тель но оси трас сы. При этом пер вый опе ра тор дви жет -
ся не по сред ст вен но над трас сой, а вто рой опе ра тор с при ём ни ком дви жет ся на
уда ле нии 4 м от оси трас сы. С при бли же ни ем опе ра то ров к ме с ту по вреж де ния
сиг нал уве ли чи ва ет ся в амп ли ту де, и до сти га ет мак си му ма, ког да пер вый опе -
ра тор на хо дит ся не по сред ст вен но над ме с том по вреж де ния. Да лее сиг нал убы -
ва ет. Из ме не ние амп ли ту ды фик си ру ет ся по уров ню зву ка в го ло вных те ле фо нах
и по от кло не нию стрел ки ин ди ка то ра при ём ни ка.

Ме тод ми ни му ма со от вет ст ву ет па рал лель но му рас по ло же нию опе ра то ров
от но си тель но трас сы. Дви же ние опе ра то ров должно проходить по оси трассы с
максимальным смещением не более 1 м. 

Опе ра то ры пе ре дви га ют ся по оси трас сы, впе ре ди опе ра тор с из ме ри тель -
ным эле к т ро дом, за ним опе ра тор с из ме ри тель ным эле к т ро дом и при ём ни ком.
Ме с то по вреж де ния оп ре де ля ет ся по из ме не нию по ка за ний стре лоч но го ин ди -
ка то ра и уров ню зву ка в го ло вных те ле фо нах. С при бли же ни ем пер во го опе ра -
то ра к ме с ту не ис прав но с ти сиг нал в при ём ни ке уве ли чи ва ет ся, за тем, до сти га -
ет мак си му ма, ког да пер вый опе ра тор на хо дит ся над ме с том по вреж де ния. Да -
лее сиг нал нач нет умень шать ся, до стиг нув ми ни му ма, ког да ме с то не ис прав но -
с ти на хо дит ся по се ре ди не меж ду опе ра то ра ми.Да лее сиг нал опять нач нет уве -
ли чи вать ся и опять до стиг нет мак си му ма, ког да вто рой опе ра тор бу дет на хо -
дить ся не по сред ст вен но над ме с том де фек та. 

На по верх но с ти зем ли ме с то по вреж де ния уточ ня ет ся пу тем по втор но го его
об сле до ва ния. При этом ис поль зу ет ся дат чик кон тро ля изо ля ции ДКИ117, ра -
бо та ю щий на прин ци пе кон такт но го оп ре де ле ния ме с та по вреж де ния.

Прин цип дей ст вия дат чи ка кон тро ля ка че ст ва изо ля ции ДКИ117 со сто ит в
оп ре де ле нии раз но сти по тен ци а лов двух то чек на по верх но с ти зем ли, ко то рая
об ра зу ет ся при про хож де нии пе ре мен но го то ка по це пи: ге не ра тор  тру ба  ме -
с то по вреж де ния изо ля ции  зем ля  зазем ли тель  ге не ра тор. В ме с те по вреж -
де ния изо ля ции раз ность по тен ци а лов бу дет иметь зна че ние тем боль ше, чем
боль ше по вреж де ние.

Дат чик по вреж де ния изо ля ции пред став ля ет собой два изолированных друг
от друга заостренных электрода, соединенных под углом в единую
конструкцию, снабженных предварительным усилителем и кабелем с
разъемом.
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Для ускорения обследования газопровода рекомендуется первому

оператору кроме измерительного электрода работать с приемником и
электромагнитным датчиком (ЭМД). В этом случае совмещаются оба этапа.
Проводится одновременная трассировка трубопровода и поиск мест
повреждения изоляции газопровода. Первый оператор проводит трассировку, а
второй поиск мест повреждения.
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